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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
2K-Epoxi ZNP Primer
UFI: 1SFH-35RR-200R-JQUK

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Beschichtungen und Farben, Fiillstoffe, Spachtelmassen, Verdiinner
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant
BAJO Coatings GmbH
StraBe : Ludwig-Erhard-Str.19
Postleitzahl/Ort : 26209 Hatten
Telefon : +49 15151952446

Ansprechpartner fiir Informationen : Labor (info@bajo-coatings.de)

1.4 Notrufnummer
+49 (551) 19240 (GIZ-Nord Poisons Centre)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Flam. Lig. 3 ; H226 - Entziindbare Fliissigkeiten : Kategorie 3 ; Flissigkeit und Dampf entziindbar.
Skin Irrit. 2 ; H315 - Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Kategorie 2 ; Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 ; H319 - Schwere Augenschadigung/-reizung : Kategorie 2 ; Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilisierung der Haut : Kategorie 1 ; Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 ; H335 - Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition : Kategorie 3 ; Kann die Atemwege reizen.
STOT RE 2 ; H373 - Sperzifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition : Kategorie 2 ; Kann die Organe
schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Asp. Tox. 1 ; H304 - Aspirationsgefahr : Kategorie 1 ; Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich
sein.
Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gewassergefahrdend : Chronisch 3 ; Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme

Flamme (GHS02) - Gesundheitsgefahr (GHS08) - Ausrufezeichen (GHS07)
Signalwort
Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-,polymer with  2,2'-[(1-methylethylidene) bis(4,1-phenyleneoxym ; CAS-Nr. : 25036-25-

3

EPOXIDHARZE,REAKT.PR:BISPHENOL-F-EPICHLORHYDRIN,MOLGEW. <= 700 ; CAS-Nr. : 9003-36-5

REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCH- SCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT <=

700 ; CAS-Nr. : 25068-38-6
Gefahrenhinweise

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6dlich sein.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten

fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P403+P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.
Besondere Vorschriften fiir erginzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische

EUH205 Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Mdgliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt
Dieses Produkt enthdlt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfilllt.
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemdaB REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
XYLOL ; EG-Nr. : 215-535-7; CAS-Nr. : 1330-20-7
Gewichtsanteil : 220-<25%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H312
Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335
Aquatic Chronic 3 ; H412

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-,polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene) bis(4,1-phenyleneoxym ; CAS-Nr. : 25036-25-3

Gewichtsanteil : >210-<20%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317
1-METHOXY-2-PROPANOL ; EG-Nr. : 203-539-1; CAS-Nr. : 107-98-2
Gewichtsanteil : >25-<10%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336
Kohlenwasserstoffe,C9,Aromaten ; REACH-Nr. : 01-2119455851-35-0002 ; EG-Nr. : 918-668-5; CAS-Nr. : 64742-95-6
Gewichtsanteil : 225-<5%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; H336
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Aquatic Chronic 2 ; H411 EUH066
ETHYLBENZOL ; EG-Nr. : 202-849-4; CAS-Nr. : 100-41-4
Gewichtsanteil : 21-<5%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 2 ; H225 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 2 ; H373 (Hororgane) Acute Tox. 4

; H332 Aquatic Chronic 3 ; H412
EPOXIDHARZE,REAKT.PR:BISPHENOL-F-EPICHLORHYDRIN,MOLGEW. <= 700 ; EG-Nr. : 500-006-8; CAS-Nr. : 9003-36-5
Gewichtsanteil : >1-<5%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 EUH205

REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCH- SCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT <=
700 ; EG-Nr. : 500-033-5; CAS-Nr. : 25068-38-6

Gewichtsanteil : 205-<1%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 2 ; H411

Spezifische Konzentrationsgrenzen : Eye Irrit. 2 ; H319: C > 5 % e Skin Irrit. 2 ; H315: C> 5%
N-METHYL-2-PYRROLIDON ; EG-Nr. : 212-828-1; CAS-Nr. : 872-50-4

Gewichtsanteil : <03%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Repr. 1B ; H360D Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335

Spezifische Konzentrationsgrenzen : STOT SE 3 ; H335: C = 10 %

Enthdlt die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste geman
REACH, Artikel 59 aufgefiihrt sind

N-METHYL-2-PYRROLIDON ; EG-Nr. : 212-828-1; CAS-Nr. : 872-50-4
Zusatzliche Hinweise
Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siche ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit und
vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand
kiinstliche Beatmung einleiten.

Bei Hautkontakt
Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen. Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife Nicht abwaschen mit:
Losemittel/Verdiinnungen

Nach Augenkontakt

Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spiilen und
Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser aussplilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort
medizinische Hilfe holen. Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
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5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
alkoholbestandiger Schaum Kohlendioxid (CO2) Wassernebel Sand

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: Stickoxide (NOx) Kohlendioxid (CO2) Kohlenmonoxid
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.
5.4 Zusatzliche Hinweise

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im
Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation
oder Gewdsser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Alle Ziindquellen entfernen. Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Fliissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den 6rtlichen Gesetzen die jeweils zustédndigen Behdrden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den ortlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behdltern sammeln. Vorzugsweise mit
Reinigungsmittel sdubern, moglichst keine organischen Losemittel benutzen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Lésemittelddmpfe in der Luft und ein Uberschreiten der AGW-
Grenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen
ferngehalten werden. MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Nur antistatisch ausgeriistetes
(funkenfreies) Werkzeug verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Personliche Schutzausriistung tragen
(siehe Abschnitt 8). Behdlter nicht mit Druck entleeren. Stets in Behdltern aufbewahren, die dem Originalgebinde
entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Gesetzliche
Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Dampfe sind
schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfahige Gemische.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Zusammenlagerungshinweise
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten.
Lagerklasse (TRGS 510): 3
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Gebinde trocken und dicht geschlossen halten. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
7.3 Spezifische Endanwendungen
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Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und
Schutzausriistungen

Uberwachung der Exposition/Personliche

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Spitzenbegrenzung :
Bemerkung :
Version :
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Bemerkung :
Version :
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Bemerkung :
Version :
1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. :
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Spitzenbegrenzung :
Bemerkung :
Version :
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Bemerkung :
Version :
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Bemerkung :
Version :
ETHYLBENZOL ; CAS-Nr. : 100-41-4
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Spitzenbegrenzung :
Bemerkung :
Version :
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Bemerkung :
Version :
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Bemerkung :
Version :
N-METHYL-2-PYRROLIDON ; CAS-Nr. :

TRGS 900 (D)

100 ppm / 440 mg/m3
2(I1)

H

29.03.2019

STEL ( EC)

100 ppm / 442 mg/m3
Skin

20.06.2019

TWA (EC)

50 ppm / 221 mg/m3
Skin

20.06.2019

107-98-2

TRGS 900 (D)

100 ppm / 370 mg/m3
2(D)

Y

23.06.2022

STEL ( EC)

150 ppm / 568 mg/m3
Skin

20.06.2019

TWA (EC)

100 ppm / 375 mg/m3
Skin

20.06.2019

TRGS 900 (D)

20 ppm / 88 mg/m3
2(11)

H, Y

23.06.2022

STEL ( EC)

200 ppm / 884 mg/m3
Skin

20.06.2019

TWA (EC)

100 ppm / 442 mg/m3
Skin

20.06.2019

872-50-4
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TRGS 900 (D)

Grenzwert : 20 ppm / 82 mg/m3

Spitzenbegrenzung : 2(1)

Bemerkung : H, Y

Version : 23.06.2022
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (EC)

Grenzwert : 20 ppm / 80 mg/m3

Bemerkung : Skin

Version : 20.06.2019
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TWA (EC)

Grenzwert : 10 ppm / 40 mg/m3

Bemerkung : Skin

Version : 20.06.2019

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :

Grenzwert :

Biologische Grenzwerte

XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :

Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
nicht relevant

TRGS 903 (D)
Methylhippur- (Tolur-)sdure (alle Isomere) / Urin (U) / Expositionsende bzw.

Parameter : Schichtende

Grenzwert : 2000 mg/I

Version : 29.03.2019
1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :

TRGS 903 (D)

Parameter : 1-Methoxypropan-2-ol / Urin (U) / Expositionsende bzw. Schichtende
Grenzwert : 15 mg/I
Version : 25.02.2022

ETHYLBENZOL ; CAS-Nr. : 100-41-4
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :

TRGS 903 (D)

Parameter : Mandelséure plus Phenylglyoxylsdure / Urin (U) / Expositionsende bzw. Schichtende
Grenzwert : 250 mg/g Kreatinin
Version : 25.02.2022

N-METHYL-2-PYRROLIDON ; CAS-Nr. : 872-50-4

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :

TRGS 903 (D)

Parameter : 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidon / Urin (U) / Expositionsende bzw. Schichtende
Grenzwert : 150 mg/|
Version : 25.02.2022

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Liiftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls dies nicht
ausreicht, um die Losemitteldampfkonzentration unter den AGW-Grenzwerten zu halten, muB ein geeignetes
Atemschutzgerat getragen werden.

Persgqliche Schutzausriistung

_ Wenn technische Absaug- oder LiiftungsmaBnahmen nicht mdglich oder unzureichend sind, muss
Atemschutz getragen werden. Frischluftmasken werden empfohlen, bzw. Kombinationsfiltermaske A2 - P2 bei
Kurzzeitarbeiten.

Augen-/Gesichtsschutz

Seite: 6/ 13
(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt B A @
gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : 2K-Epoxi ZNP Primer
Uberarbeitet am : 27.06.2023 Version : 1.0.1
Druckdatum : 27.06.2023

Seite : 7/ 13

Szt Geeigneter Augenschutz DichtschlieBende Schutzbrille benutzen.
Bemerkung
Keine Kontaktlinsen tragen.
Hautschutz
Handschutz

- Belm Umgang mit chemischen Produkten miissen immer chemikalienbestdndige, undurchlassige und
einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden. Schutzhandschuhe aus PVC oder Gummi
(0,12mm)

Durchbruchszeit : Durchbruchszeit kleiner 10min. Kontaminierte Handschuhe sofort wechseln und entsorgen.
Zusitzliche HandschutzmaBnahmen : Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.
Korperschutz

Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebesténdiger Synthetikfaser. Nach Kontakt
Hautflachen griindlich waschen.

Atemschutz
Bemerkung

Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgeraten
(BGR 190) sind zu beachten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Farbe : pigmentiert
Geruch : charakteristisch
Sicherheitstechnische KenngréBen

Aggregatzustand : Fltssig
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : (1bar) nicht bestimmt
Gefrierpunkt : (1bar) nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) ca. 120-160 °C
Flammpunkt : > 25 °C DIN 53213-1
Ziindtemperatur : 375 °C Literaturwert
Untere Explosionsgrenze : 0,8 Vol-% Literaturwert
Obere Explosionsgrenze : 11 Vol-% Literaturwert
Dampfdruck : (50°C) < 100 hPa
Dichte : (20°C) 1,4 g/cm?
Lésemitteltrennpriifung : (20°C) < 3 %
Wasserloslichkeit : (20°C) Keine Daten verfiigbar
pH-Wert : nicht bestimmt
logP O/W: nicht anwendbar
Auslaufzeit : (20°C) < 80 s DIN-Becher 4 mm
Kinematische Viskositat : (40°C) thixotrop
Relative Dampfdichte : (20°C) Keine Daten verfiigbar
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Maximaler VOC-Gehalt (EG) : 349 Gew-%

9.2 Sonstige Angaben
Die physikalischen Angaben sind ca. Werte und beziehen sich auf die eingesetzte(n) sicherheitsrelevante(n)
Komponente(n).

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitdt

10.1 Reaktivitat
Bei bestimmungsgemé&Ber Handhabung und Lagerung treten keine gefdhrlichen Reaktionen auf.
10.2 Chemische Stabilitat
Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu
vermeiden. Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.
10.5 Unvertragliche Materialien
Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide, entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Bei Einatmen/Augenkontakt: In hohen Konzentrationen Reizung der Schleimhaute, betdubende Wirkung, sowie
Beeintrachtigung der Reaktionszeit und des Koordinationssinnes mdglich. Bei Kontakt mit dem Produkt besteht die
Gefahr von Hautresorption sowie der Reizung von Haut und Schleimhduten.

Akute Toxizitat
Akute orale Toxizitat

Parameter : LD50 ( XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 8700 mg/kg

Parameter : LD50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2)
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 4016 mg/kg

Parameter : LD50 ( ETHYLBENZOL ; CAS-Nr. : 100-41-4 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 3500 mg/kg

Parameter : LD50 ( N-METHYL-2-PYRROLIDON ; CAS-Nr. : 872-50-4 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 3600 mg/kg

Akute dermale Toxizitat

Parameter :

LD50 ( XYLOL ; CAS-NF. : 1330-20-7 )
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Expositionsweg : Dermal
Spezies : Kaninchen
Wirkdosis : 2000 mg/kg
Parameter : LD50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )
Expositionsweg : Dermal
Spezies : Kaninchen
Wirkdosis : 13500 mg/kg
Parameter : LD50 ( Kohlenwasserstoffe,C9,Aromaten ; CAS-Nr. : 64742-95-6 )
Expositionsweg : Dermal
Spezies : Kaninchen
Wirkdosis : > 3160 mg/kg
Parameter : LD50 ( ETHYLBENZOL ; CAS-Nr. : 100-41-4 )
Expositionsweg : Dermal
Spezies : Kaninchen
Wirkdosis : 5000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat
Parameter : LC50 ( XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7)
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 10 - 20 mg/I
Expositionsdauer : 4h
Parameter : LD50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Ratte
Wirkdosis : > 20 mg/|
Expositionsdauer : 4h
Parameter : LD50 ( Kohlenwasserstoffe,C9,Aromaten ; CAS-Nr. : 64742-95-6 )
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 3592 mg/kg
Atzwirkung
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Parameter : Atz-/Reizwirkung auf die Haut ( XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7 )
Schwere Augenschadigung/-reizung
Parameter : Schwere Augenschadigung/-reizung ( XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7 )

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar. Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen.
12.1 Toxizitat
Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
Aquatische Toxizitat
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitdt

Parameter : LC50 ( XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7)
Spezies : Leuciscus idus (Goldorfe)
Wirkdosis : 86 mg/I
Expositionsdauer : 96 h
Parameter : LC50 ( XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7 )
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Spezies : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 1-10 mg/l
Expositionsdauer : 96 h
Parameter : LC50 ( XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7 )
Spezies : Algen
Wirkdosis : 1-10 mg/l
Expositionsdauer : 72 h
Parameter : LC50 ( XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7 )
Spezies : Selenastrum capricornutum
Wirkdosis : 2-8mg/l
Expositionsdauer : 72 h
Parameter : LC50 ( REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCH-
SCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT <= 700 ; CAS-Nr. : 25068-38-6 )
Spezies : Leuciscus idus (Goldorfe)
Wirkdosis : 2 mg/I
Expositionsdauer : 96 h
Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Krebstiere
Parameter : EC50 ( REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCH-
SCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT <= 700 ; CAS-Nr. : 25068-38-6 )
Spezies : Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Wirkdosis : 1,8 mg/|
Expositionsdauer : 48 h
Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Algen und Cyanobakterien
Parameter : EC50 ( REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCH-
SCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT <= 700 ; CAS-Nr. : 25068-38-6 )
Spezies : Akute (kurzfristige) Algentoxizitat
Wirkdosis : 11 mg/I
Expositionsdauer : 72 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
12.4 Mobilitdt im Boden

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemdaB REACH, Anhang XIII.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Unter Beachtung der behordlichen Bestimmungen verwerten.
Gefahrliche Abfélle zur Verwertung sind nach den Vorschriften des §3 des Chemikaliengesetzes einzustufen und zu
kennzeichnen.

Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)
Vor bestimmungsgemaBen Gebrauch
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Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaB EAK/AVV
080111 - Farb- und Lackabfélle, die organische Lésemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten
Nach bestimmungsgemaBen Gebrauch
Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden.
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaB EAK/AVV
080111 - Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1263
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)
FARBE

Seeschiffstransport (IMDG)
PAINT

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
PAINT
14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3
Klassifizierungscode : F1
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 30
Tunnelbeschriankungscode : D/E
Sondervorschriften : LQ 51" E 1 - Beférderung in GefaBen mit einem Fassungsraum von hdchstens
450 Litern unterliegt nicht den Vorschriften des ADR/RID.
Gefahrzettel : 3
Seeschiffstransport (IMDG)
Klasse(n) : 3
EmS-Nr. : F-E/S-E
Sondervorschriften : LQ51-E1-IMDG2.3.2.5(<=4501)
Gefahrzettel : 3
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(n) : 3
Sondervorschriften : E1l
Gefahrzettel : 3

14.4 Verpackungsgruppe
111

14.5 Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) : Nein
Seeschiffstransport (IMDG) : Nein
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
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Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschrankungen
Verwendungsbeschrankungen
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII (Beschrankungen)
Verwendungsbeschrankung gemaB REACH Anhang XVII Nr. : 3, 5, 28, 29, 30, 40, 71, 72, 75
Sonstige EU-Vorschriften
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefdhrlichen Stoffen
[Seveso-III-Richtlinie]
P5a ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
Nationale Vorschriften
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)
Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.7. III) : <1 %
Wassergefahrdungsklasse
Einstufung gemaB AwSV - Klasse : 3 (Stark wassergefahrdend)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) : entziindbar
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
Keine

16.2 Abkiirzungen und Akronyme
GIZ-Nord Poison Information Center-North (Giftinformationszentrum-Nord)
CAS Chemical Abstracts Service

Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA International Air Transport Association

ADR

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

TRGS Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany(Technische Regeln fiir Gefahrstoffe)
CLP classification, labelling and packaging (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung)

AGW Workplace limit value(Arbeitsplatzgrenzwert)

ISO International Organisation for Standardisation

STEL short-term exposure limit (Grenzwert fiir Kuzeitexposition)

Protection against solvent-based lacquers and finendust (Schiitzt vor lI6semittelhaltigen Lacke sowie
Feinstaub)

TWA Time weighted average (zeitgewichteter Durchschnitt)

DNEL Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50 Lethal concentration, 50 percent

LD50 Lethal dose, 50 percent

VOC Volatile Organic Compounds (Fliichtige organische Verbindungen)

A2-P2
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EG European Community (Europdischen Gemeinschaft)

GefStoffV Hazardous Substances Ordinance (Gefahrstoffverordnung)

PBT Persistent, bioaccumulating or toxic substance (Persistent, bioakkumulierend oder toxischer Stoff)

vPvB very Persistent or very bioaccumulating substance (sehr Persistenter oder sehr bioakkumulierend Stoff)

BRG Eetlj’]e;alffll;stitute for Geosciences and Natural Resources (Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und

ohstoffe

WGK Water hazard class (Wassergefdahrdungsklasse)
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaB Verordnung

" (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H360D Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
16.6 Schulungshinweise

Keine
16.7 Zusatzliche Angaben

Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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