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Technisches Datenblatt: Coatings

lllb AF - VERDUNNUNG

Produktbeschreibung Die lllb AF — Verdiinnung ist eine Verdiinnung fir einkomponentige llib
Antifoulings und lllb Marine Primer

Farbton farblos

Chemische Basis Kohlenwasserstoffe

Dichte ca. 0.85 g/cm? (farbtonabhingig)

Haltbarkeit 36 Monate

Liefer und 1L

Versandeinheiten

Anwendungsbereich [llb Marine Primer

Illb Antifouling Alll-CLASSIC
llIb Antifouling LB 25
llIb Antifouling PTF-HartAntifouling

Hinweise zur Mit Farbe getrankte Lappen, wegen moglicher Selbstentziindung nicht
Entsorgung aufheben. Vor dem Beseitigen mit Wasser tréanken.
Lagerung Produktkomponenten sollten in dicht verschlossenen Behaltern kihl

und trocken und nicht in der Ndhe von Feuer-, Warme- und
Sonnenlichtquellen gelagert werden. Behalter sofort nach jedem
Gebrauch fest verschlieRen. An einem trockenen Ort lagern und Dosen
bis zur Verwendung versiegelt aufbewahren.

Sicherheitshinweise Bitte befolgen Sie die Sicherheitshinweise aus dem Sicherheitsdaten-
blatt fir gefahrliche Chemikalien und befolgen Sie die arbeitsplatz-
bezogenen Schutzmallnahmen. Die allgemeine Regel besteht darin, den
Kontakt des Produkts mit Haut und Augen zu vermeiden.

Wenn das Produkt in kleinen, geschlossenen Raumen verwendet wird,
miussen Sie fir Zwangsbelilftung sorgen. Es wird auch empfohlen, dass
Sie lhre Atemwege, Augen und Haut schiitzen. Besondere Vorsicht ist
im Bereich Brandschutz und Explosionsgefahr geboten.

Nicht in die Hande von Kindern gelangen lassen.

Haftungsausschluss Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf unseren
sorgfaltigen Forschungen und Priifungen und werden nach bestem
Wissen weitergegeben. Sie dienen lediglich der Information unseres
Kunden, befreien jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prifung
der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung fir die beabsichtigten
Verfahren und Zwecke und die Gefahr einer Verletzung etwaiger
Schutzrechte Dritter. Diese Angaben sind daher unverbindlich und
stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des
Gesetzes dar. Eine Haftung unsererseits fiir die Richtigkeit und
Vollsténdigkeit der Angaben in dieser Druckschrift ist ebenso wie fir
unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.
Ergdanzend verweisen wir auf unsere Allgemeinen
Geschaftsbedingungen, die auf Anforderung zur Verfligung stehen.
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