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Revisionsnummer: 1

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

| 1.1. Produktidentifikator |

Produktbezeichnung: NAUTIC HARTER
Produktcode: NOH

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Produkts: Spachtelmassen fiir industrielle und berufsmaBige Anwendungen.Zur Abklarung
weiterer Anwendungsmadglichkeiten rufen Sie uns bitte unter der unten genannten
Telefon-Nummer an. Wir werden Sie an die zustandigen Mitarbeiter der

Anwendungstechnik weiterleiten.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: AIRO CHEMIE
A. Schmiemann GmbH & Co KG
Carl-Leverkus Str. 27
D - 40764 Langenfeld
Deutschland
Tel: [49] 02173 8538-0
Fax: [49] 02173 8538-60

Email: labor@airo-chemie.com

‘ 1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: 030-30686790

Abschnitt 2: Mégliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): Muta. 2: H341; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317
Wichtigste schadliche Wirkungen: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. Kann
allergische Hautreaktionen verursachen. Kann vermutlich genetische Defekte

verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: H314: Verursacht schwere Verédtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Signalworter: Gefahr
Gefahrenpiktogramme: GHSO05: Atzwirkung
GHSO07: Ausrufezeichen
GHS08: Gesundheitsgefahr [Fort]
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Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P302+352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ waschen.
P303+361+353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Klei-dungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.
P304+340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte
Atmung sorgen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.
‘ 2.3. Sonstige Gefahren ‘
PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.
Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
‘ 3.2. Gemische ‘
Gefahrliche Bestandteile:
HEXAMETHYLEN-1,6-DIISOCYANAT HOMOPOLYMER
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
- 28182-81-2 - Skin Sens. 1: H317 10-30%
M-XYLYLENDIAMIN
- 1477-55-0 - Acute Tox. 4: H302+332; Aquatic 1-10%
Chronic 3: H412; Skin Corr. 1B: H314;
Skin Sens. 1: H317
BENZYLALKOHOL
202-859-9 100-51-6 - Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H302 ‘ 1-10% ‘
2,4,6-TRI-(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL
202-013-9 90-72-2 - Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; 1-10%

Skin Irrit. 2: H315

[Fort.]
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PHENOL
203-632-7 108-95-2 - Muta. 2: H341; Acute Tox. 3: H331; 1-10%
Acute Tox. 3: H311; Acute Tox. 3: H301;
STOT RE 2: H373; Skin Corr. 1B:
H314
N-OCTYLAMIN
- 111-86-4 - Acute Tox. 4: H302+312+332; Skin <1%
Corr. 1A: H314; Aquatic Acute 1: H400

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen ‘

Hautkontakt: Sofort sémtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Betroffene Haut mit reichlich flieBend Wasser fir 10 Minuten oder langer
abspulen, falls das Material auf der Haut verbleibt. Bei Veratzungen oder
Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus Uberweisen.

Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspiilen. Uberweisung in ein
Krankenhaus zur Untersuchung durch einen Facharzt.

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspllen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Alle 10 Minuten eine Tasse
Wasser verabreichen. Bei BewuBtlosigkeit, Atmung Uberprifen und, falls notwendig,
kiinstliche Beatmung einleiten. Bei Bewuftlosigkeit und normaler Atmung in stabile
Seitenlage bringen. Sofortige Einweisung in ein Krankenhaus.

Einatmen: Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene
Sicherheit gewahrleistet ist. Bei BewuBtlosigkeit und normaler Atmung in stabile
Seitenlage bringen. Bei BewuBtsein die betroffene Person aufrecht sitzen lassen oder
hinlegen. Bei Atemrécheln die unfallgeschédigte Person aufrecht setzen und Sauerstoff

verabreichen, falls verfligbar. Sofortige Einweisung in ein Krankenhaus.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Kann zu Blasenbildung fuhren. Falls keine unmittelbare Behandlung stattfindet, wird
eine fortschreitende Geschwiirbildung eintreten.
Augenkontakt: Kann Veratzung der Hornhaut (Cornea) bewirken. Kann dauerhafte Schaden
verursachen.
Verschlucken: Veratzungen kénnen in der Lippengegend auftreten. Blut kann erbrochen werden.
Blutungen aus Mund oder Nase kdénnen auftreten.
Einatmen: M®dgliche Atemnot mit brennendem Gefiihl im Rachen. Exposition kann Husten oder

Keuchen verursachen.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung ‘

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

[Fort.]
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5.1. Loschmittel

Léschmittel: LéschmaBnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behélter mit Spriihwasser

kihlen.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Atzend. Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

‘ 5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmaBnahmen: Polizei und Feuerwehr sofort benachrichtigen. Im AuBenbereich Personen mit dem
Ricken gegen den Wind und entfernt von der Gefahrenstelle halten. Kontaminierten
Bereich mit Beschilderung abgrenzen und Zutritt von Unbefugten verhindern.
MaBnahmen nur mit geeigneter Schutzkleidung ergreifen - siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblatts. Um Auslaufen zu verhindern, leckende Behélter so stellen, da3

das Leck oben ist.

‘ 6.2. UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschiittungen eindammen.

‘ 6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Reinigung nur durch Fachkrafte, die mit dem entsprechenden Material vertraut sind. Mit
trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieBbaren und
ordnungsgeman beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgeméaBen Entsorgung

umladen.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Direkien Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Belliftung sicherstellen.
Nicht in geschlossenen Raumen handhaben. Nebelbildung und -verbreitung in der Luft

vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kihl und gut beliftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten.

Geeignete Verpackung: Beschichteter Stahl.

7.3. Spezifische Endanwendungen

[Fort.]
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Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter

Gefahrliche Bestandteile:
PHENOL

Expositionsgrenzwerte:

Atembarer Staub

8 St. AGW

Spitzen

8 St. AGW

Spitzen

DE

7.8 mg/m3

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfligbar.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen:
Atemschutz:
Handschutz:

Augenschutz:
Hautschutz:

Umweltwirkungen:

Fir ausreichende Beliiftung sorgen.
Umluftunabhangige Atemschutzgerate miissen fiir Notfélle verfigbar sein.

Undurchlassige Handschuhe.

Dicht schlieBende Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Undurchlassige Schutzkleidung.

Alle verfahrenstechnischen MaBnahmen nach Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblatts

sicherstellen.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:
Geruch:
Loslichkeit in Wasser:

Auch léslich in:

Flussigkeit
Aromatisch

Nicht mischbar

Den meisten organischen Lésungsmitteln.

Viskositat: Viskos

Siedepunkt / -bereich °C: n.V. Schmelzpunkt / -bereich °C: n.V.
Explosionsgrenzen %: untere: n.V. obere: n.V.
Flammpunkt °C: > 100 Vert. koeff: n-Octanol/Wasser: n.V.
Zindtemperatur °C: n.a. Dampfdruck: n.V.

Relative Dichte: 1,78 g/cm3 VOC g/l: Entfallt

‘ 9.2. Sonstige AngabenDE
Zusatzliche Angaben: Nicht verfligbar.

Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

[Fort.]
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| 10.2. Chemische Stabilitit

Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen ‘

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen ‘

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze.

‘ 10.5. Unvertréagliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte ‘

Gefahrliche Zersetzungsprod:

Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen ‘

Gefahrliche Bestandteile:

BENZYLALKOHOL
IVN RAT LD50 53 | mg/kg
ORL MUS LD50 1360 | mg/kg
ORL RAT LD50 1230 | mg/kg

2,4,6-TRI-(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL

ORL RAT LD50 1200 | mg/kg
SKN RAT LD50 1280 | mg/kg
PHENOL
ORL MUS LD50 270 | mg/kg
ORL RAT LD50 317 | mg/kg
SCU RAT LD50 460 | mg/kg
Toxizitat, Werte: Nicht verflgbar.

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt:

Augenkontakit:

Verschlucken:

Einatmen:

Kann zu Blasenbildung fiihren. Falls keine unmittelbare Behandlung stattfindet, wird
eine fortschreitende Geschwurbildung eintreten.

Kann Veratzung der Hornhaut (Cornea) bewirken. Kann dauerhafte Schaden
verursachen.

Veratzungen kénnen in der Lippengegend auftreten. Blut kann erbrochen werden.
Blutungen aus Mund oder Nase kénnen auftreten.

Mégliche Atemnot mit brennendem Gefiihl im Rachen. Exposition kann Husten oder

Keuchen verursachen.

[Fort.]



SICHERHEITSDATENBLATT
NAUTIC HARTER

Seite: 7

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat

Okotoxizitat, Werte: Nicht verfugbar.

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit: Biologisch abbaubar.

| 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial: Kein Bioakkumulationspotential.

| 12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat: Wird leicht im Erdboden absorbiert.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schéadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen: Geringe Okotoxizitat.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
Abfallschliissel Nr: 08 05 01
Verpackungsentsorgung: In genehmigter Sondermdilldeponie oder in anderer behérdlich genehmigter Art
entsorgen.
Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daB3 zusétzliche erganzende 6rtliche oder

nationale Vorschriften fiir die Entsorgung bestehen kdnnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

‘ 14.1. UN-Nummer

UN-Nummer: UN1759

‘ 14.2. OrdnungsgemaéaBe UN-Versandbezeichnung

Korr. Bezeichn. des Gutes: CORROSIVE SOLID,
(M-XYLYLENDIAMIN)

‘ 14.3. Transportgefahrenklassen

Transportklasse: 8

‘ 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe: Il

[Fort.]
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‘ 14.5. Umweltgefahren ‘

Umweltgeféahrlich Nein Meeresschadstoff: Nein

‘ 14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Tunnelcode: E

Transportkategorie: 2

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften ‘

Besondere Vorschriften Nicht zutreffend.

WGK: 2 Einstufung nach VwVwS

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung Fiir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefiihrt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben ‘

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde geman Verordnung Nr 453/2010 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geandert hat.
Sétze aus Abschnitt 2 and 3: H301: Giftig bei Verschlucken.
H302: Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H302+312+332: Gesundheitsschédlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H302+332: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H311: Giftig bei Hautkontakt.
H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H331: Giftig bei Einatmen.
H332: Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben,
sofern schlissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg
besteht>.
H373: Kann die Organe schédigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt>
bei lAngerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlissig
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
H400: Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H412: Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
HaftungsauschluBklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, daf3 diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet

[Fort.]
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werden. Die Firma kann nicht fiir irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]



