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Technisches Datenblatt:   
 
BAJO YACHTBEIZE 
 
 

Produktbeschreibung Die BAJO YACHTBEIZE ist eine transparente, lösungsmittelhaltige Beize 
zum Beizen heller Hölzer oder zur Wiederherstellung des Farbtons bei 
ausgeblichenem Holz. Sie ist penetrierend eingestellt und geeignet für 
alle Holzarten im Innen- und Aussen-Bereich. Hoher UV-Schutz durch 
hochtransparente Eisenoxide. 
Die BAJO YACHTBEIZE kann mit IIIB PUR BOOTSLACK gemischt werden, 
um eine dunklere Tönung zu erhalten. 

Farbton Mahagoni 
Chemische Basis Polyurethanmodifiziertes Alkydharz 
Festkörper 30 % 
Dichte ca. 0,90 g/cm³  
Glanzgrad Nicht anwendbar 
Beständigkeiten 
(ohne Folgebeschichtungen) 

Tropfwasser: beständig 
wässrige Reinigungsmittel: beständig 
Wasserlagerung: nicht beständig  
Lösemittel: weitestgehend beständig  
Treibstoffe: weitestgehend beständig  
Schmierstoffe: weitestgehend beständig 

Viskosität wasserdünn 
Substrat Rohes Holz 
Oberflächenvorbereitung 
 
 
 
 
 

Die vorbereiteten Oberflächen sollten sofort beschichtet werden. 
Altlackierungen und Fremdgrundierungen sind zu entfernen. 
Die Untergründe müssen absolut sauber, trocken, staub und fettfrei 
sein. Löse und mürbe Anstriche sind rückstandslos entfernen. 
Baustahl, Stahlblech, Grauguss, GFK und Altbeschichtungen: 
Nicht geeignet 
Holz- und Holzwerkstoffe: 
Sehr gut anschleifen mit 80 – 180 Körnung. Anschließend Schleifstaub 
entfernen und reinigen mit z.B. IIIb EA Verdünnung.  
  
 

Einsatzgebiet Außenhaut unter Wasser: nicht geeignet 
Außenhaut über Wasser: geeignet 
Bereiche mit Kondenswasser: geeignet 
Laderäume: bedingt geeignet 
Innenräume: geeignet 
Decksaufbauten (Außenanstrich): geeignet 

Produktvorbereitung Das Material gut aufrühren, bis die Farbe gleichmäßig ist. Vor der 
Verarbeitung ist das Material auf die für das jeweilige Auftrags-
verfahren notwendige Viskosität einzustellen. 
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Applikation Vor der Verarbeitung sind Farbton und Verträglichkeit mit dem 
Untergrund zu prüfen. Objekt-, Werkstoff- und Umgebungsteperatur 
sollten nicht unter 10°C und über 25°C betragen. Die relative 
Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 30% und 75% sein und muss 5° über 
dem Taupunkt liegen. 
Bei der Verarbeitung in Innenräumen für ausreichend Frischluft sorgen. 
Auftragverfahren: 
Pinsel, Tuch oder Pad, unverdünnt in ein oder mehreren Schichten. 
Überschuß mit saugfähigem Lappen entfernen. Abschließend mit z.B. 
IIIb PUR BOOTSLACK beschichten. 

Verdünnung IIIb EA VERDÜNNUNG 
Prakt. Ergiebigkeit Ca. 8-18 m²/l abhängig von der Holzporösität 
Trockung/Aushärtung Staubtrocken: ca. 2 Std. 

Griffest: ca. 8 Std. 
Regen-/Spritzwassterfest: 24 Std. 
Ausgehärtet: ca. 7 Tage 
 
Die angegebenen Zeiten dürfen nur als Richtwerte betrachtet werden. 
Die tatsächliche Trocknungszeit kann je nach Filmdicke, Belüftung, 
Luftfeuchtigkeit etc. länger oder kürzer ausfallen. 
WICHTIGE HINWEISE: Minimale Anwendungstemperatur +10°C. 
Trocknungstemperaturen unterhalb von 5°C können Filmstörungen 
(Blasenbildung, Haftverlust) hervorrufen.  
Vermeiden Sie eine Verarbeitung in direktem Sonnenlicht.  

Überlackierbarkeit und 
Folgebeschichtung 
(Empfehlungen) 

- Min. 3 Std. mit vorherigem Zwischenschliff, bei trockenen 
Umgebungsbedingungen mit IIIb PUR BOOTSLACK.   

- Min. 2-3 Tage mit vorherigem Zwischenschliff, bei trockenen 
Umgebungsbedingungen mit IIIb 2K PUR BOOTSLACK.   

-  
Konkrete Beschichtungsaufbauten bitte anfragen. 

Haltbarkeit 36 Monate 
Liefer- und 
Versandeinheiten 

0,375 l 

Hinweise zur 
Entsorgung 

Mit Farbe getränkte Lappen, wegen möglicher Selbstentzündung nicht 
aufheben. Vor dem Beseitigen mit Wasser tränken. 

Lagerung Produktkomponenten sollten in dicht verschlossenen Behältern bei 
einer Temperatur von 10 - 30°C und nicht in der Nähe von Feuer-, 
Wärme- und Sonnenlichtquellen gelagert werden. Behälter sofort nach 
jedem Gebrauch fest verschließen. An einem trockenen Ort lagern und 
Dosen bis zur Verwendung versiegelt aufbewahren. 

Sicherheitshinweise Bitte befolgen Sie die Sicherheitshinweise aus dem Sicherheitsdaten-
blatt für gefährliche Chemikalien und befolgen Sie die arbeitsplatz-
bezogenen Schutzmaßnahmen. Die allgemeine Regel besteht darin, den 
Kontakt des Produkts mit Haut und Augen zu vermeiden. 
Wenn das Produkt in kleinen, geschlossenen Räumen verwendet wird, 
müssen Sie für Zwangsbelüftung sorgen. Es wird auch empfohlen, dass 
Sie Ihre Atemwege, Augen und Haut schützen. Besondere Vorsicht ist 
im Bereich Brandschutz und Explosionsgefahr geboten.  
Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. 
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Haftungsausschluss Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf unseren 
sorgfältigen Forschungen und Prüfungen und werden nach bestem 
Wissen weitergegeben. Sie dienen lediglich der Information unseres 
Kunden, befreien jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung 
der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten 
Verfahren und Zwecke und die Gefahr einer Verletzung etwaiger 
Schutzrechte Dritter. Diese Angaben sind daher unverbindlich und 
stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des 
Gesetzes dar. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Angaben in dieser Druckschrift ist ebenso wie für 
unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen. 
Ergänzend verweisen wir auf unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die auf Anforderung zur Verfügung stehen. 

Kontakt BAJO Coatings GmbH 
Ludwig-Erhard-Str. 19 
26209 Hatten 
Deutschland 
Mobil: +49 (0)151 51952446 
E-Mail: info@bajo-coatings.de  
Web: www.bajo-coatings.de  

 


